7. TECHNICKE UDAJE
Tabulka 1. Technické tdaje tepelného ¢erpadla DHP PREMIUM

Specifikace m.j. DHP PREMIUM 8 DHP PREMIUM 12 DHP PREMIUM 16
Topny vykon pfi A7/W35 kW 79 12,0 16,3
COP pfi A7/W35 - 4,90 476 476
Topny vykon pfi A2/W35 kW 6,1 9,0 13,0
COP pfi A2/W35 - 3,88 3,78 3,96
Topny vykon pfi A-7/W35 kW 54 7,6 10,7
COP pfi A-7/W35 - 3,49 3,15 3,29
Topny vykon pfi A-15/W35 kW 45 7,0 9,2

COP pfi A-15/W35 - 2,94 3,01 2,87
Tfida energetické (¢innosti W35 - A++ A++ A++
Trida energetické (¢innosti W55 - A++ A++ A++
Topny vykon dodate¢ného ohfivace kW 6,0 6,0 6,0
Minimalni / maximalni teplota okruhu UT/TUV °C +10/+65 +10/+65 +10/+65
Maximalni tlak okruhu UT/TUV bar 25 25 25
Zkusebni tlak okruhu UT/TUV bar 2,2 2,2 2,2
Chladici médium - R290 (propan) R290 (propan) R290 (propan)
Hmotnost chladiciho média kg 1,4 1,8 4.0
Maximalni tlak okruhu chladiciho média bar 26 26 26
Zku3ebni tlak chladiciho média bar 26 26 26
Minimalni / maximalni teplota okruhu chladiciho média °C -35/+110 -35/+110 -35/+110
Druh kompresoru - Copeland Scroll Copeland Scroll Copeland Scroll
Minimalni / maximalni teplota prostedi °C -25/+35 -25/+35 -25/+35
Hladina akustického vykonu venku / v mistnosti dB(A) 59/43 60/36 64/43
Napéti napajeni tepelného ¢erpadla VIHz 3x400V / 50Hz 3x400V / 50Hz 3x400V / 50Hz
Proudové ochrana A C20A C20A C20A
Rozméry venkovni jednotky: hloubka x vyska x Sifka mm 690x1571x1227 690x1571 x 1227 690x1569x1226
Hmotnost venkovni jednotky kg 209 215 228
Pfipojovaci hrdla topného okruhu venkovni jednotky - 1" 1" 1%
Hmotnost hydromodulu verze HB kg 15 15 16
Hmotnost hydromodulu verze HM kg 24 24 28
Hmotnost hydromodulu verze HF kg 30 30 -
Vlhkost prostfedi % 30-90 30-90 30-90
Maximalni vySka (m n. m.) montaze m 2000 m n.m. 2000 m n.m. 2000 m n.m.
Maximalni vykon ventilatoru mdh 3500 5200 7000
Jmenovity pritok topné vody A7/W35 AT=5K Ilh 1350 2000 2600
Stupe kryti IP - P22 IP22 IP22
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Tabulka 2. Pracovni rozsah tepelného ¢erpadla DHP Premium

Pracovni rozsah DHP Premium

)

Teplota napajeni °C

Vnéjsi teplota °C

Tabulka 3.Charakteristyka obéhového Cerpadla
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Nazev a adresa dodavatele zafrizeni:

INFORMACNI LIST VYROBKU

v souladu s nafizenim Komise EU ¢. 811/2013

DEFRO R. Dziubeta spotka komandytowa

26-067 Strawczyn, Ruda Strawczynska 103A

Parametry zafizeni
. DHP PREMIUM DHP PREMIUM DHP PREMIUM
Identifikator modelu dodavatele 3 12 16
Trida sezonni energetické U¢innosti vytapéni mistnosti A++ A++ A++
W35 8 kW 12 kW 16 kW
Jmenovity topny vykon
W55 8 kW 9 kW 16 kW
W35 4 kW 4.6 kW 6 kW
Jmenovity topny vykon dodate¢ného ohfivace =
£ W55 4 kW 6 kW 6 kW
g |wss 159 % 153 % 161%
Sezonni energeticka u¢innost vytapéni mistnosti E
W55 126 % 125% 131%
W35 4079 kWh 6191 kWh 8068 kWh
Roéni spotieba energie
W55 5110 kWh 5815 kWh 9887 kWh
W35 7kW 10 kW 12 kW
Jmenovity topny vykon
W55 7 kW 9 kW 12 kW
£ |wss 153 % 142% 148%
Sezonni energeticka ucinnost vytapéni mistnosti o
é W55 125 % 124% 128%
W35 4410 kWh 6817 kWh 7840 kWh
Roéni spotieba energie
W55 5405 kWh 6992 kWh 9025 kWh
W35 10 kW 15 kW 19 kW
Jmenovity topny vykon
W55 10 kW 14 kW 19 kW
2 |wss 193% 189% 197%
Sezonni energetickd ucinnost vytapéni mistnosti 2
%’L W55 157 % 171% 171%
W35 2730 kWh 4165 kWh 5064 kWh
Ro¢ni spotieba energie
W55 3339 kWh 4301 kWh 5847 kWh
Hladina akustického vykonu v mistnosti/vné Lwa 43 /59 dB 36/60dB 43/64dB

2Zvlastni bezpecnostni opatfeni béhem montaze, instalace a tudrzby

Pred provadénim jakychkoli praci se seznamte s pokyny a upozornénimi obsazenymi v navodu k

obsluze

W35- nizkoteplotni vytapéni; W- tepl. vody na vystupu z tepelného Cerpadia
W55- stiednéteplotni vytapéni; W- tepl. vody na vystupu z tepelného ¢erpadla

DEFRO
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INFORMACNI LIST VYROBKU

v souladu s nafizenim Komise (EU) Nr 813/2013

Parametry zafizeni

Model: DHP PREMIUM 8

Tepelné ¢erpadlo vzduch/voda: ano

Tepelné ¢erpadlo voda/voda: ne

Tepelné ¢erpadlo solanka/voda: ne

Nizkoteplotni tepelné Cerpadlo: ne

Vlybavené dodate¢nym ohfivacem: ano

Vicefunkéni ohfiva¢ s tepelnym Cerpadlem: ne

Parametry jsou uvedeny pro pouZiti v nizkych teplotach.

Parametry jsou deklarovany pro mirné klimatické podminky.

Nazev Oznaceni  Hodnota  Jednotka Nazev Oznaceni  Hodnota  Jednotka
Jmenovity topny vykon Sezoénni energeticka ucinnost vytapéni mistnosti
Jmenovity topny vykon Prated 8 KW Sezonni energeticka Ucinnost 0
 fopny vy vytapéni mistnosti s 159 %
Deklarovany topny vykon pii éaste¢ném zatiZeni pii teploté mistnosti 20 °C a Deklarovany ukazatel efektivity nebo ukazatel spotieby primarni energie pfi
vnéjsi teploté Tj CasteCném zatizeni pii teploté mistnosti 20 °C a vnéjsi teploté Tj
) o COPd
Tj=-7°C Pdh 55 kw Tj=-7°C nebo 3,61 -
PERd
Ti=+2°C Pdh 6,2 kW COPd
] Tj=+2°C nebo 4,07 -
Tj=+7°C Pdh 8.2 kW PERd
COPd
Tj=+12°C Pdh 9,5 kW Tj=+7°C nebo 5,30 -
PERd
Tj = dvouhodnotové teplota Pah 57 kW COoPd
] ] ] Tj+12°C nebo 6,08 -
Tj = mezni pracovni teplota Pdh 51 kW PERd
N ] COPd
Tepelna Cerpadla vzduch/voda: Tj = dvouhodnotova teplota nebo 3,71 -
Tj=-15°C (pokud TOL < -20 Pdh - kw PERd
©) copd
] ] Tj = mezni pracovni teplota nebo 3,28 -
Dvouhodnotova teplota Thiv -5 °C PERd
. , Tepelna ¢erpadla vzduch/voda: COPd
Viykon v obdobi cyklu v e o
intervalu pro vytapéni Peyeh ) KW 1-6 18°C (pokud TOL <-20 SE%% ) )
Souinitel ztrat (4 Cdh 0,99 - Tepelna ¢erpadla vzduch/voda: ToL A0 "C
Mezni pracovni teplota
COPcyc
Efektivita cyklu nebo - -
PERcyc
Mezni pracovni teplota pro WroL 65 °C
ohfev vody
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Pfikon v jinych rezimech nez aktivni Dodatecny ohfivac

Rezim vypnuti POFF 0,018 kw Jmenovity topny vykon (4) Psup 4.0 kW
Rezim vypnutého termostatu PTO 0,018 kw Typ energetického prikonu elektricky

Pohotovostni rezim PSB 0,018 kw

Rezim zapnutého topného télesa

Karteru PCK 0,018 kW

Ostatni parametry

Regulace vykonu staly vykon Tepelna ¢erpadla vzduch/voda: ) 3500 moh
jmenovity pritok vzduchu ven
Hladina akustického vykonu v
mistnosti/vné Lwa 43159 a8 Tepelna ¢erpadla voda/solanka-
voda: jmenovita intenzita pritoku ) : moh
Roéni spotieba energie QHE 4079 kWh solanky nebo vody, vnéj$i vymeénik
tepla
Vicefunkéni ohfivace s tepelnym cerpadlem:
Deklarovany profil zatizeni - Energeticka U¢innost ohrevu vody nwh - %
Denni spotfeba elektrické energie Qelec - kWh Denni spotfeba paliva Qfuel - kWh
Ro¢ni spotieba elektrické energie AEC - kWh Rocni spotieba paliva AFC - GJ
Nazev a adresa dodavatele zarizeni
DEFRO R. Dziubeta spotka komandytowa
26-067 Strawczyn
Ruda Strawczynska 103A
(") V pfipadé radiatort s tepelnym erpadlem a vi ich ohfivacl s tepelnym Eerpadlem je jmenovity topny vykon Prated roven vypoctovému zatizeni pro rezim ohfevu Pdesignh a jmenovity topny vykon dodateného ohfivace

Psup je roven dodateénému topnému vykonu pro rezim ohfevu sup(Tj).
(2) Pokud nebyl soutinitel Cdh stanoven méfenim, jako souinitel ztrét se pfijima vychozi hodnota Cdh = 0,9.
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INFORMACNI LIST VYROBKU

v souladu s nafizenim Komise (EU) Nr 813/2013

Parametry zafizeni

Model: DHP PREMIUM 8

Tepelné ¢erpadlo vzduch/voda: ano

Tepelné ¢erpadlo voda/voda: ne

Tepelné ¢erpadlo solanka/voda: ne

Nizkoteplotni tepelné erpadlo: ne

Vybavené dodatecnym ohfivacem: ano

Vicefunkéni ohfivac s tepelnym ¢erpadlem: ne

Parametry jsou uvedeny pro pouZiti ve strednich teplotach.

Parametry jsou deklarovany pro mirné klimatické podminky.

Nazev Oznageni Hodnota Jednotka Nazev Oznaceni Hodnota Jednotka
Jmenovity topny vykon Sezonni energeticka ucinnost vytapéni mistnosti
" - Sezonni energeticka U¢innost
Jmenovity topny vykon Prated 8 kW Wytépéni mistnost ns 126 %
Deklarovany topny vykon pfi ¢aste¢ném zatizeni pii teploté mistnosti 20 °C a vnéjsi Deklarovany ukazatel efektivity nebo ukazatel spotfeby primarni energie pfi ¢aste¢ném
teploté Tj zatizeni pfi teploté mistnosti 20 °C a vnéjsi teploté Tj
COPd
Ti=-7°C Pdh 5,1 kW Tj=-7°C nebo 2,62 -
PERd
Tj=+2°C Pah 59 kw COPd
Tj=+2°C nebo 3,25 -
Ti=+7°C Pdh 7.8 kW PERd
COPd
Tji=+12°C Pdh 9,2 kW Tj=+7°C nebo 4,36 -
PERd
Tj = dvouhodnotova teplota Pdh 5,6 kw COPd
Tj+12°C nebo 5,29 -
Tj = mezni pracovni teplota Pdh 46 kw PERd
COPd
Tepelna ¢erpadla vzduch/voda: Tj = dvouhodnotova teplota nebo 2,96 -
Tj=-15 °C (pokud TOL < -20 Pdh - kw PERd
°C) COPd
Tj = mezni pracovni teplota nebo 2,28 -
Dvouhodnotova teplota Thiv -2 °C PERd
, , Tepelna Cerpadla COPd
Vykon v obdobi cyklu v Peych ) KW vzduchivoda: Tj= - 15 °C nebo - -
intervalu pro vytapéni (pokud TOL < -20 °C) PERd
- . Tepelna ¢erpadla
4 Cdh -
Soucinitel ztrt (‘) 0.9 vzduch/voda: Mezni pracovni TOL -10 °C
teplota
COPcyc
Efektivita cyklu nebo - -
PERcyc
Mezni pracovni teplota pro o
ohfev vody wroL 85 C
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Pfikon v jinych rezimech nez aktivni Dodatecny ohfivac

ReZim vypnuti POFF 0,018 kW Jmenovity topny vykon (%) Psup 4,0 kw
ReZim vypnutého termostatu PTO 0,018 kw Typ energetického pfikonu elektricky
Pohotovostni rezim PSB 0,018 kw
Rezim zapnutého topného télesa PCK 0,018 KW
karteru
Ostatni parametry
Regulace vykonu staly vykon Tepelna ¢erpadla vzduch/voda: B 3500 moh
jmenovity pritok vzduchu ven
Hladina akustického vykonu v
mistnostivné Lo 43159 dB Tepelna ¢erpadla voda/solanka-
voda: jmenovita intenzita pritoku B : moh
Roéni spotfeba energie QHE 5110 kWh solanky nebo vody, vngji vymeénik
tepla
Vicefunkéni ohfivace s tepelnym ¢erpadlem:
Deklarovany profil zatizeni - Energeticka U¢innost ohrevu vody nwh - %
Denni spotfeba elektrické energie Qelec - kWh Denni spotfeba paliva Qfuel - kWh
Ro¢ni spotieba elektrické energie AEC - kWh Rocni spotieba paliva AFC - GJ

Nazev a adresa dodavatele zarizeni

DEFRO R. Dziubetfa spotka komandytowa
26-067 Strawczyn
Ruda Strawczynska 103A

(") V pfipadé radiatorti s tepelnym cerpadlem a vicefunkénich ohfivaci s tepelnym Cerpadlem je jmenovity topny vykon Prated roven vypoctovému zatizeni pro rezim ohfevu Pdesignh a jmenovity topny vykon dodate¢ného ohfivace
Psup je roven dodateénému topnému vykonu pro rezim ohfevu sup(Tj).

(2) Pokud nebyl soutinitel Cdh stanoven méfenim, jako souinitel ztrét se pfijima vychozi hodnota Cdh = 0,9.
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INFORMACNI LIST VYROBKU

v souladu s nafizenim Komise (EU) Nr 813/2013

Parametry zafizeni
Model: DHP PREMIUM 12

Tepelné ¢erpadlo vzduch/voda: ano

Tepelné ¢erpadlo voda/voda: ne

Tepelné ¢erpadlo solanka/voda: ne

Nizkoteplotni tepelné Cerpadlo: ne

Vlybavené dodate¢nym ohfivacem: ano

Vicefunkéni ohfiva¢ s tepelnym Cerpadlem: ne

Parametry jsou uvedeny pro pouZiti v nizkych teplotach.

Parametry jsou deklarovany pro mirné klimatické podminky.

Nézev Oznateni Hodnota  Jednotka Nazev Oznateni  Hodnota  Jednotka
Jmenovity topny vykon Sezonni energeticka ucinnost vytapéni mistnosti
Jmenovity toony vwkon Prated 12 kW Sezonni energeticka Ucinnost o
y Topry vy vytapéni mistnosti s 153 %
Deklarovany topny vykon pfi ¢astecném zatizeni pfi teploté mistnosti 20 °C a Deklarovany ukazatel efektivity nebo ukazatel spotfeby primarni energie pri
vngjsi teploté Tj gastetném zatizeni pfi teploté mistnosti 20 °C a vnéjsi teploté Tj
. o COPd
Tj=-7°C Pdh 7,6 kW Tj=-7°C nebo 3,15 -
PERd
Ti=+2°C Pdh 94 kW COPd
: Tji=+2°C nebo 3,96 -
Tji=+7°C Pdh 12,3 kw PERd
COPd
Tji=+12°C Pdh 13,3 kW Ti=+7°C nebo 531 _
PERd
Tj = dvouhodnotova teplota Pdh 8,6 kW COPd
] - ] Tj+12°C nebo 5,83 -
Tj = mezni pracovni teplota Pdh 74 kW PERd
x COPd
Tepelna cerpadla 7j = dvouhodnotova teplota nebo 3,60 -
vzduchivoda: Tj=-15 °C Pdh - kw PERd
(pokud TOL <-20 °C) CoPd
] ] Tj = mezni pracovni teplota nebo 3,10 -
Dvouhodnotova teplota Thiv -2 °C PERd
, ) Tepelna Cerpadla COPd
m‘;’;ﬁj °ﬁg‘;b'ta°yg'[:‘i" Peych ] KW vzduchivoda: Tj = -15 °C nebo . .
pro vytap (pokud TOL < -20 °C) PERd
Soucinitel ztrat (4) Cdh 0,99 - Tepelna Cerpadia
vzduch/voda: Mezni pracovni TOL -10 °C
teplota
COPcyc
Efektivita cyklu nebo - -
PERcyc
Mezni pracovni teplota pro o
ohfev vody wroL 65 c
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Pfikon v jinych rezimech nez aktivni Dodatecny ohfivac

ReZim vypnuti POFF 0,012 kw Jmenovity topny vykon (%) Psup 46 kw
ReZim vypnutého termostatu PTO 0,012 kw Typ energetického pfikonu elektricky
Pohotovostni rezim PSB 0,012 kw
Rezim zapnutého topného télesa PCK 0,012 KW
karteru
Ostatni parametry
Regulace vykonu staly vykon Tepelna ¢erpadla vzduch/voda: 3
h o - 5200 m¥h
jmenovity pritok vzduchu ven
Hladina akustického vykonu v
mistnostivné Lo 36/60 B8 Tepelna ¢erpadla voda/solanka-
voda: jmenovita intenzita pritoku : B moh
Roéni spotfeba energie QHE 6191 kWh solanky nebo vody, vngj$i vymeénik
tepla
Vicefunkéni ohfivace s tepelnym ¢erpadlem:
Deklarovany profil zatizeni - Energeticka u¢innost ohfevu vody nwh - %
Denni spotfeba elektrické energie Qelec - kWh Denni spotfeba paliva Qfuel - kWh
Ro¢ni spotieba elektrické energie AEC - kWh Rocni spotieba paliva AFC - GJ
Nazev a adresa dodavatele zarizeni
DEFRO R. Dziubeta spotka komandytowa
26-067 Strawczyn
Ruda Strawczynska 103A
(") V pfipadé radiatort s tepelnym erpadlem a vi ich ohfivacl s tepelnym Eerpadlem je jmenovity topny vykon Prated roven vypoctovému zatizeni pro rezim ohfevu Pdesignh a jmenovity topny vykon dodateného ohfivace

Psup je roven dodateénému topnému vykonu pro rezim ohfevu sup(Tj).
(2) Pokud nebyl soutinitel Cdh stanoven méenim, jako souinitel ztrét se pfijima vychozi hodnota Cdh = 0,9.
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INFORMACNI LIST VYROBKU

v souladu s nafizenim Komise (EU) Nr 813/2013

Parametry zafizeni

Model: DHP PREMIUM 12

Tepelné ¢erpadlo vzduch/voda: ano

Tepelné ¢erpadlo voda/voda: ne

Tepelné ¢erpadlo solanka/voda: ne

Nizkoteplotni tepelné Cerpadlo: ne

Vlybavené dodate¢nym ohfivacem: ano

Vicefunkéni ohfiva¢ s tepelnym Cerpadlem: ne

Parametry jsou uvedeny pro pouZziti ve strednich teplotach.

Parametry jsou deklarovany pro mirné klimatické podminky.

Nézev Oznageni  Hodnota  Jednotka Nézev Oznageni  Hodnota  Jednotka

Jmenovity topny vykon Sezonni energeticka ucinnost vytapéni mistnosti

Jmenovity topny vykon Prated 9 kw Sezénni energeticka ucinnost ns 125 %
vytapéni mistnosti

Deklarovany topny vykon pfi ¢astecném zatizeni pfi teploté mistnosti 20 °C a
vnéjsi teploté Tj

Deklarovany ukazatel efektivity nebo ukazatel spotfeby primarni energie pri

Tj=-7°C Pdh 71 kw
Tj=+2°C Pdh 95 kw
Tj=+7°C Pdh 12,0 kw
Tj=+12°C Pdh 13,0 kw
Tj = dvouhodnotova teplota Pdh 7,6 kW
7/ = mezni pracovni teplota Pdh 6,3 kw

Tepelna ¢erpadla vzduch/voda:

Tj=-15 °C (pokud TOL < -20 Pdh - kw
°C)

Dvouhodnotova teplota Thiv -5 °C
}/)’lkun v obdobi (':ylfluy v Peych } KW
intervalu pro vytapéni

Soucinitel ztrat (4) Cdh 0,99 -

CasteCném zatiZeni pfi teploté mistnosti 20 °C a vnéjsi teploté Tj
COPd

Tj=-7°C nebo 2,42 -
PERd
COPd

Tj=+2°C nebo 2,83 -
PERd
COPd

Tj=+7°C nebo 4,63 -
PERd
COPd

Tj+12°C nebo 5,69 -
PERd
COPd

Tj = dvouhodnotova teplota nebo 2,51 -
PERd
COPd

Tj = mezni pracovni teplota nebo 2,30 -
PERd

Tepelna ¢erpadla vzduch/voda: COPd

Tj=-15°C (pokud TOL < -20 nebo - -

°C) PERd

Tepelna ¢erpadla vzduch/voda: o

Mezni pracovni teplota ToL -10 ¢

COPcyc
Efektivita cyklu nebo - -
PERcyc
Mezni pracovni teplota pro WTOL 65 °C

ohfev vody
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Pfikon v jinych rezimech nez aktivni Dodatecny ohfiva¢

Rezim vypnuti POFF 0,012 kW Jmenovity topny vykon (%) Psup 6,0 KW
Rezim vypnutého termostatu PTO 0,012 kW Typ energetického prikonu elektricky
Pohotovostni rezim PSB 0,012 kw
Rezim zapnutého topného télesa
Karteru PCK 0,012 kw
Ostatni parametry
Regulace vykonu staly vykon Tepelna ¢erpadla vzduch/ivoda: : 5200 moh
jmenovity priitok vzduchu ven
Hladina akustického vykonu v
mistnostivné Lo 36/60 B8 Tepelna ¢erpadla voda/solanka-
voda: jmenovita intenzita pritoku : B moh
Roéni spotieba energie QHE 5815 kWh solanky nebo vody, vnéjsi
vyménik tepla

Vicefunkéni ohfivace s tepelnym ¢erpadlem:

Deklarovany profil zatizeni - Energeticka u¢innost ohfevu vody nwh - %
Denni spotfeba elektrické energie | Qelec - kWh Denni spotfeba paliva Qfuel - kWh
Roc¢ni spotieba elektrické energie | AEC - kWh Roc¢ni spotieba paliva AFC - GJ

Nazev a adresa dodavatele zarizeni

DEFRO R. Dziubeta spotka komandytowa
26-067 Strawczyn
Ruda Strawczynska 103A

(") V pfipadé radiatort s tepelnym ¢erpadlem a vi ich ohfivacl s tepelnym Eerpadlem je jmenovity topny vykon Prated roven vypoctovému zatizeni pro rezim ohfevu Pdesignh a jmenovity topny vykon dodateného ohfivace
Psup je roven dodate¢nému topnému vykonu pro rezim ohfevu sup(Tj).

(2) Pokud nebyl soutinitel Cdh stanoven méfenim, jako soucinitel ztrét se pfijima vychozi hodnota Cdh = 0,9.

DEFRO
heat
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INFORMACNI LIST VYROBKU

v souladu s nafizenim Komise (EU) Nr 813/2013

Parametry zarizeni
Model: DHP PREMIUM 16

Tepelné ¢erpadlo vzduch/voda: ano

Tepelné ¢erpadlo voda/voda: ne

Tepelné ¢erpadlo solanka/voda: ne

Nizkoteplotni tepelné ¢erpadlo: ne

Viybavené dodate¢nym ohfivacem: ano

Vicefunkéni ohfiva¢ s tepelnym Cerpadlem: ne

Parametry jsou uvedeny pro pouZiti v nizkych teplotach.

Parametry jsou deklarovany pro mirné klimatické podminky.

Nazev Oznaceni  Hodnota  Jednotka Nazev Oznaceni  Hodnota  Jednotka
Jmenovity topny vykon Sezoénni energeticka ucinnost vytapéni mistnosti
Jmenovity topny vykon Prated 16 kw Sezonni energeticka uéinnost ns 161 %
vytapéni mistnosti
Deklarovany topny vykon pii Castecném zatizeni pfi teploté mistnosti 20 °C a Deklarovany ukazatel efektivity nebo ukazatel spotieby primami energie pfi
vnéjsi teploté Tj gastecném zatizeni pfi teploté mistnosti 20 °C a vnéjsi teploté Tj
Tj=-7°C Pdh 10,7 kW Tj=-7°C ?125: 3,25 -
PERd
Tj=+2°C Pdh 13,0 kw COPd
Tj=+2° bo 4,2 -
Ti=+7°C Ph 167 KW j=+2°C g 6
Tj=+12°C Pah 186 KW T=+7°C 0| sm .
PERd
Tj = dvouhodnotova teplota Pdh 11,7 kW CoPd
Tj+12°C bo 5,76 -
Tj = mezni pracovni teplota Pdh 10,5 kW I F'ZERd
Tepelna cerpadia Tj = dvouhodnotova teplota (::725: 3,69 -
vzduch/voda: Tj=-15 °C Pdh - kw PERd '
(pokud TOL <-20 °C) COPd
Tj= i i tepl bo 24 -
Dvouhodnotova teplota Thiv -3 °C J = mezni pracovni teplota F'ZERd 3
, ) Tepelna ¢erpadla COPd
m{g&lm%ﬁgi‘;‘&gﬁ Y Peych - kw vzduch/voda: Tj=-15°C nebo - -
(pokud TOL < -20 °C) PERd
Soucinitel ztrat (4) Cdh 0,99 - Tepelna ¢erpadla
vzduch/voda: Mezni pracovni TOL -10 °C
teplota
COPcyc
Efektivita cyklu nebo - -
PERcyc
Mezni pracovni teplota pro WToL 65 oc

ohfev vody

DEFRO
heat
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Pfikon v jinych rezimech nez aktivni Dodatecny ohfivac

Rezim vypnuti POFF 0,018 kw Jmenovity topny vykon (4) Psup 6,0 kw
ReZim vypnutého termostatu PTO 0,018 kw Typ energetického pfikonu elektricky

Pohotovostni rezim PSB 0,018 kw

Rezim zapnutého topného télesa

karteru PCK 0,018 kW

Ostatni parametry

Regulace vykonu staly vykon Tepelna ¢erpadla vzduch/voda: ) 2000 moh
jmenovity pritok vzduchu ven
Hladina akustického vykonu v
mistnosti/vné Lwa 43/64 d8 Tepelna ¢erpadla voda/solanka-
voda: jmenovita intenzita pritoku ) : moh
Roéni spotieba energie QHE 8068 kWh solanky nebo vody, vnéj$i vyménik
tepla
Vicefunkéni ohfivace s tepelnym ¢erpadlem:
Deklarovany profil zatizeni - Energeticka u¢innost ohfevu vody nwh - %
Denni spotieba elektrické energie Qelec - kWh Denni spoteba paliva Qfuel - kWh
Roéni spotfeba elektrické energie AEC - kWh Roéni spotfeba paliva AFC - GJ

Nazev a adresa dodavatele zarizeni

DEFRO R. Dziubeta spétka komandytowa
26-067 Strawczyn
Ruda Strawczyniska 103A

(") V pfipadé radiatorti s tepelnym cerpadlem a vicefunkénich ohfivaci s tepelnym Cerpadlem je jmenovity topny vykon Prated roven vypoctovému zatizeni pro rezim ohfevu Pdesignh a jmenovity topny vykon dodate¢ného ohfivace
Psup je roven dodate¢nému topnému vykonu pro rezim ohievu sup(Tj).
(3) Pokud nebyl soucinitel Cdh stanoven méfenim, jako soucinitel ztrét se pfijima vychozi hodnota Cdh = 0,9.

DEFRO
heat
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INFORMACNI LIST VYROBKU

v souladu s nafizenim Komise (EU) Nr 813/2013

Parametry zarizeni

Model: DHP PREMIUM 16

Tepelné ¢erpadlo vzduch/voda: ano

Tepelné ¢erpadlo voda/voda: ne

Tepelné ¢erpadlo solanka/voda: ne

Nizkoteplotni tepelné ¢erpadlo: ne

Vybavené dodatecnym ohfivacem: ano

Vicefunkéni ohfivac s tepelnym ¢erpadlem: ne

Parametry jsou uvedeny pro pouZiti v nizkych teplotach.

Parametry jsou deklarovany pro mirné klimatické podminky.

Nazev Oznageni Hodnota Jednotka Nazev Oznaceni Hodnota Jednotka
Jmenovity topny vykon Sezonni energeticka ucinnost vytapéni mistnosti
Jmenovity topny vykon Prated 16 kw Sezonni energeficka Gcinnost ns 131 %

Deklarovany topny vykon pfi ¢aste¢ném zatizeni pii teploté mistnosti 20 °C a vnéjsi
teploté Tj

vytapéni mistnosti

Deklarovany ukazatel efektivity nebo
zatizeni pfi teploté mistnosti 20 °C a

vnéjsi teploté Tj

ukazatel spotfeby primarni energie pfi aste¢ném

COPd
Tj=-7°C Pdh 10,0 kw Tj=-7°C nebo 2,40 -
PERd
Tj=+2°C Pdh 124 kw COPd
Tj=+2°C nebo 3,35 -
Tj=+7°C Pdh 16,3 kW PERd
COPd
Tj=+12°C Pdh 18,4 kW Til=+7°C nebo 4,65 -
PERd
Tj = dvouhodnotova teplota Pdh 113 kW COoPd
Tj+12°C nebo 5,67 -
Tj = mezni pracovni teplota Pdh 10,0 kW PERd
COPd
Tepelna Cerpadla vzduch/voda: Tj = dvouhodnotova teplota nebo 2,93 -
Tj=-15 °C (pokud TOL < -20 Pdh - kW PERd
°C) Ccopd
Tj = mezni pracovni teplota nebo 2,30 -
Dvouhodnotova teplota Thiv -2 °C PERd
) ) Tepelna Cerpadla vzduch/voda: COPd
Vykon v obdobi cyklu v Peych B KW 7j=-15°C (pokud TOL < -20 nebo - -
intervalu pro vytapéni °C) PERd
i : Tepelna ¢erpadla vzduch/voda: o
Soucinitel ztrat (4 Cdh 0,99 - R
ucinitel ztrdt (‘) Mezni pracovni teplota ToL 10 c
COPcyc
Efektivita cyklu nebo - -
PERcyc
Mezni pracovni teplota pro wroL 65 oc

ohfev vody

DEFRO

heat

251Strana



Pfikon v jinych rezimech nez aktivni Dodatecny ohfivac

Rezim vypnuti POFF 0,018 kw Jmenovity topny vykon (4) Psup 6,0 kw
ReZim vypnutého termostatu PTO 0,018 kw Typ energetického pfikonu elektricky
Pohotovostni rezim PSB 0,018 kw
Rezim zapnutého topného télesa
karteru PCK 0,018 kW
Ostatni parametry
Regulace vykonu staly vykon Tepelna ¢erpadla vzduch/voda: : 7000 moh
jmenovity priitok vzduchu ven
Hladina akustického vykonu v
mistnostivné Lo 43164 B8 Tepelna ¢erpadla voda/solanka-
voda: jmenovita intenzita pritoku : : mih
Roéni spotfeba energie QHE 9887 kWh solanky nebo vody, vnéjsi vyménik
tepla
Vicefunkéni ohfivace s tepelnym ¢erpadlem:
Deklarovany profil zatizeni - Energeticka U¢innost ohfevu vody Pjwh - %
Denni spotieba elektrické energie Qelec - kWh Denni spotieba paliva Qfuel - kWh
Ro¢ni spotfeba elektrické energie AEC - kWh Rocni spotfeba paliva AFC - GJ

Nazev a adresa dodavatele zarizeni

DEFRO R. Dziubeta spotka komandytowa
26-067 Strawczyn
Ruda Strawczyniska 103A

(") V pfipadé radiatorti s tepelnym cerpadlem a vicefunkénich ohfivaci s tepelnym Cerpadlem je jmenovity topny vykon Prated roven vypottovému zatizeni pro rezim ohfevu Pdesignh a jmenovity topny vykon dodate¢ného ohfivace
Psup je roven dodateénému topnému vykonu pro rezim ohfevu sup(Tj).

(3) Pokud nebyl soucinitel Cdh stanoven méfenim, jako soucinitel ztrét se pfijima vychozi hodnota Cdh = 0,9.

DEFRO
heat
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